砼泵配件的种类选择



砼泵配件本身也是种类繁多的一个品种，所以当我们在选购泵管的时候要根据不同的需求选择合适的泵管类型。
   1、塑料管:塑料管只要材料选用符合标准要求，可具有足够的强度、寿命、安全、卫生。它是所有管道中保温性能最好的。塑料管采用热熔焊接，可靠程度高，只要施工正确，经试压正常的管道焊接处，不会出现渗漏脱落。
    2、内搪塑镀锌铸铁管:即在普通的镀锌管内壁搪一层塑料，使其具备耐腐蚀，阻力小、保温好的性能，同时具有镀锌管本身强度高的特性。这种管道大多采用罗纹连接。 
    3、铜管、不锈钢管:这类管子除了保温性能差外，其他的指标如强度、寿命对流体的阻力等都很好，设宜作冷水管道。如用于热水输送，应加保温护套。连接方式以卡套式为主，铜管也可以焊接。
    4、塑复铜管:塑复铜管以纯铜（紫铜）作砼泵管件，外覆PE塑料，从综合性能上看，塑复铜管略优于铝塑复合管。例如砼泵管件强度更好些，寿命更长，耐热性能也更好些。但保温性能略差。
    纯铜有极高的耐腐蚀能力，使用一段时间后，内表面会出现一层绿色氧化物。但砼泵管件对管子的寿命、流量、以及对流体的阻力，基本上没什么影响。铜绿对人体健康无损，且对细菌有一定的杀灭能力.塑复铜管的安装方法有卡套式和焊接式两种，焊接式的更可靠些。
    5、铝塑复合管:铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水砼泵管件，其基本构成应为五层，即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。铝塑复合管有较好的保温性能，内外壁不易腐蚀，因内壁光滑，对流体阻力很小；又因为可随意弯曲，所以安装施工方便。作为供水砼泵管件管道，铝塑复合管有足够的强度，但如横向受力太大时，会影响强度，所以宜作明管施工或埋于墙体内，但不宜埋入地下。铝塑复合管的连接是卡套式的，因此施工中一是要通过严格的试压，检验连接是否牢固。二是防止经常振动，使卡套松脱。三是长度方向应留足安装量，以免拉脱。
以上5条内容经由我们整理发布，供大家参考。

